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RAPPORT D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN PRÉVENTIFRAPPORT D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN PRÉVENTIF

Unité # # Série

D t H tDate: Heures-moteur:
Intervalles:125 heures-moteur □ 500 heures-moteur □Intervalles:125 heures moteur □ 500 heures moteur □

□ □250 heures-moteur □ 1000 heures-moteur □
Point de service: Bon de travail:

Inspection visuelle générale (nettoyer si nécessaire)Inspection visuelle générale (nettoyer si nécessaire)
Condition générale: Excellent □ Bon □ Passable □ Mauvais □Condition générale:  Excellent  □   Bon  □   Passable  □  Mauvais  □
Vérifier soudures□ Vérifier si pièces endommagées manquantes □Vérifier soudures □ Vérifier si pièces endommagées, manquantes  □

□ □Vérifier si fuites d'huile  □ Vérifier si usure, déformation des structures   □Vérifier si fuites d huile  □ Vérifier si usure, déformation des structures   □
Test d'opérationTest d'opération

□Opérer toutes les fonctions à partir de la télécommande  □Opérer toutes les fonctions à partir de la télécommande  □
□ □Vérifier les valves de retenue  □ Vérifier les freins de touret  □

Notes:Notes:

Pression maximum circuit #2, stabilisateur ''rétract'' (3800 psi)  :  PSIPression maximum circuit #2, stabilisateur rétract  (3800 psi)  :__________ PSI

Inspection détaillée effectuée selon liste d'inspection □Inspection détaillée effectuée selon liste d inspection  □
√Item# Actions correctives  Fait  ( √ )Item# Actions correctives  Fait  ( √ )
□□
□□
□□
□□
□□

Répéter le test opérationnel après les réparations □Répéter le test opérationnel après les réparations      □
CommentairesCommentaires:

Mécanicien: Certificat d'inspection installé □Mécanicien: Certificat d'inspection installé    □
Superviseur: Inspection complétée en date du:Superviseur: Inspection complétée en date du:___________________
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LISTE D'INSPECTION

1. Moteur 2 Huile hydraulique (niveau, condition) □
1 Vérifier le niveau d'huile □ 3 Boyaux et raccords (pas de fuite, d'usure, déformation) □
2 Vérifier batteries et connections □ 4 Structure (soudures intactes, pas fissures, déformation) □
3 Vérifier filtre à air □ 5 Batteries du contrôle radio (remplacer si nécessaire) □
4 Nettoyer débris autour de l'échappement □ 6 État des lumières de position, de frein et de sécurité □
2. Essieu 7 Vérins hydraul. (fuites, tiges et rotules intactes, arbres) □
1 Niveau d'huile des roulements de l'essieu □ 8 Receveur radio (condition, antenne, câble d'urgence) □
2 Cylindres hydrauliques des freins (condition, opération) □ 9 Télécommande (État des manettes, caoutchoucs, □
3. Manipulateur informations lisibles)
1 Pompes (niveau de bruit, fuites, fixation) □ 10 Lubrifier selon le Tableau de lubrification □
4. Moteur 6. Manipulateur
1 Vérifier le système de refroidissement □ 1 Contrôles manuels (opération, fuites, solénoïdes) □
5. Essieu 2 Filtre de retour (Vérifier l'état, changer si nécessaire) □
1 Sabots de frein (vérifier, changer si nécessaire) □ 3 Moteurs d'entraînement (freins, fuites , boulons serrés) □
2 Essieu (fissures, boulonnage, alignement) □ 4 Tube coulissant (propre, lubrifié, pas d'usure) □
7. Moteur 9. Manipulateur
1 Vérifier l'état des courroies en V □ 1 Entraînement roue avant (fuites, serrage, niveau d'huile □
8. Freins du réducteur)
1 Vérifier le système ABS □ 2 Étiquettes de sécurité (présentes, lisibles) □

10. Moteur 11. Manipulateur
1 Changer l'huile □ 1 Analyse de l'huile hydraulique (changer si nécessaire) □
2 Changer le filtre à huile □ 2 Pression d'opération maximum circuit 2 □
3 Changer le filtre à essence □ 3 Pression du circuit outil □
4 Ajustement des valves (vérifier et ajuster si nécessaire) □ 4 Changer filtre de la pompe de gavage □
5 Nettoyer le tamis de pompe à essence □
6 Lignes dalimentation en essence (pas de fuites) □  

Chaque 125 heures-moteur
    √ -Ok ou complété        X -Réparations à faire      O -Réparations faites

Chaque 250 heures-moteur

Chaque 500 heures-moteur

Chaque 1000 heures-moteur
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