
Unité # No série

Date: Heures PDF

Intervalles: 340 heures PDF / 4 mois  □
1000 heures PDF / 1 An  □ Autre:

Endroit: Bon de travail #:

Inspection visuelle (Nettoyer si nécessaire)

Condition générale :  Excellent  □   Bon  □   Passable  □  Médiocre  □
Épanchements d'huile à examiner □ Pièces manquantes ou endommagées  □
Déformation ou usure des structures  □

Essai de fonctionnement

Actionner chacune des fonctions des bras sur toute la distance de déplacement à partir des commandes au sol  □
Vérifier les valves de retenue  □ Actionner les fonctions au poste supérieur  □
Vérifier la rotation (basculement, niveau de bruit) □
Notes:

Température de l'huile après l'essai: ________°F ou  ________°C

Pression maximum, maintenir la fonction ''Rétraction'' du bras supérieur :__________ PSI

INSPECTION ET ENTRETIEN PRÉVENTIF

 Modèle 800
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INSPECTION ET ENTRETIEN PRÉVENTIF

 Modèle 800

Inspection détaillée faite selon la liste de vérification    □ 
Item# Actions correctives Fait  ( √ )

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Si nécessaire, répéter l'essai de fonctionnement après une réparation majeure

Commentaires:

Mécanicien: Certificat d'inspection installé    □
Superviseur: Inspection complétée le (date):__________________
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1. Intérieur cabine 8. Réservoir hydraulique et filtres
1 Intercom  (condition, opération) □ 1 Niveau de l'huile □
2 Décalque ''Hauteur libre'' (condition, hauteur exacte) □ 2 Huile hydraulique (Propreté, couleur, apparence) □
3 Inclinomètre (présence, état) □ 3 Couvercle serré, étanche □
4 Aucun message d'erreur à l'écran de contrôle □ 4 Filtre reniflard (propreté, changer si nécessaire) □
2. PDF 5 Filtre de retour (état au cadran, changer si nécessaire) □
1 Opération, niveau de bruit, pas de fuites d'huile □ 9. Piédestal
2 Boyaux, fils, solénoïdes (état, passage, fixation) □ 1 Structure (état des soudures, fissures, déformation) □
3 Fixation / Boulons d’ancrage serrés □ 2 Boulons de fixation de la couronne d’orientation serrés □
3. Pompe et bloc de contrôle 10. Tourelle
1 Operation, niveau de bruit □ 1 Structure (état des soudures, fissures, déformation) □
2 Fixation / Boulons d’ancrage serrés □ 2 Boyaux et blocs hydrauliques (état, fuites, fixation) □
3 Pas de fuites □ 11. Couronne d'orientation et réducteur
4 Contrôle de débit, température (état, fuites, fils) □ 1 Boulons de fixation du moteur serrés □
4. Sous le châssis 2 Niveau de lubrifiant du réducteur □
1 Boyaux et fils (état, passage, fuites et fixation) □ 3 Reniflard propre □
2 Structure de carrosserie (boulons serrés, pas de fissures)□ 4 Boulons de fixation du réducteur serrés □
3 Fixation du sous-châssis (état des soudures, fissures) □ 5 État des dents du pignon de rotation □
4 Filtre Haute pression, changer si requis □ 6 État des dents de la couronne d’orientation □
5 Boulons d’ancrage du sous-châssis serrés □ 7 Jeu entre le pignon et la couronne d’orientation □
6 Valve du circuit de succion ouverte □ 8 Protection contre les charges latérales 

7 Vidange de la condensation par le drain du réservoir □ glissement à:  ______________lb

5. Barre(s) stabilisatrice(s) 12. Vérin maître du nivellement de nacelle
1 État des soudures, fixation, boulons serrés □ 1 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation) □
2 Caoutchoucs en bon état □ 2 État du chrome sur la tige □
6. Contrôles arrière carrosserie 3 Arbres sécurisés (attaches, bagues de retenue) □
1 Plaque d’identification et autocollants (état et présence) □ 4 Bloc valves de retenue (pas de fuite, boulons serrés) □
2 Boyaux (état, passage, fuites et fixation) □
3 Accouplements rapides (état, opération, capuchons) □ 13. Bras inférieur
4 Pression du circuit outil (2000 PSI) lecture:___________ □ 1 Structure (état des soudures, fissures, déformation) □
5 Contrôles électroniques (condition, décalques lisibles) □ 2 Arbre pivot sécurisé (boulon serré) □
7. Contrôles au piédestal 3 Chaîne guide (état des attaches et maillons, pivots) □
1 'Contrôle au sol'' outrepasse ''Contrôle poste supérieur'' □ 4 État de la surface intérieure □
2 Boyaux (état, passage, fuites et fixation) □ 5 État des bandes d’usure (fenêtre d'inspection) □
3 Valves de contrôle (pas de fuites, fixations serrées) □ 14. Vérin du bras inférieur
4 Les tiroirs se déplacent librement avec les leviers □ 1 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation) □
5 Pompe d’urgence (opération) □ 2 État du chrome sur la tige □
6 Boîte de jonction électrique (connexions serrées) □ 3 Rotule sécurisée dans l’attachement □
7 Filage (état, passage et fixation) □ 4 Arbres sécurisés (attaches, bagues de retenue) □
8 Mécanisme d’arrêt de rotation (état et opération) □ 5 Bloc valves de retenue (pas de fuite, boulons serrés) □

340 Heures/4 Mois et 1,000 Heures/1 An

    √ -Ok ou completé        X Réparations à effectuer     O -Réparations et ajustements faits
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340 Heures/4 Mois et 1,000 Heures/1 An

    √ -Ok ou completé        X Réparations à effectuer     O -Réparations et ajustements faits

15. Bras télescopique 23- Entraîneur de touret (option)
1 Structure (état des soudures, fissures, déformation) □ 1 Boulons de fixation du réducteur serrés □
2 Extrémité (état des bandes d'usure, boulons serrés) □ 2 Boulons de fixation du moteur serrés □
3 État de la surface extérieure □ 3 Pas de fuites d’huile □

4 Niveau de lubrifiant du réducteur □
16. Vérin du bras télescopique 5 État de l’arbre d’entraînement □

1 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation) □ 6 Opération (niveau de bruit, vibration) □
2 Arbre du tube (bague de retenue en place) □ 7 Plaque d’embrayage (état, fixation, opération) □
3 Valve de retenue (fixation, opération) □ 8 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation) □
4 État du chrome sur la tige □ 9 État du disque et des plaquettes de frein (si équipé) □
5 Arbre de tige (bague de retenue en place) □ 24- Support des bras

17. Fourche support de nacelle 1 Structure (état des soudures, fissures, déformation) □
1 Structure (état des soudures, fissures, déformation) □ 2 Poulies multiples (état, tourne librement) □
2 Fixation au bras supérieur (boulons serrés) □ 3 Poulies de dévidoir (état, tourne librement) □

18. Vérin esclave du nivellement de nacelle 25- Dévidoir de câble (option)
1 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation) □ 1 Paliers et arbre (état, usure) □
2 État du chrome sur la tige □ 2 État du disque et des plaquettes de frein (si équipé) □
3 Arbres sécurisés (bague de retenue, boulon en place) □ 3 Boyaux, valves solénoïdes (état, fuites) □
4 Valve de retenue (fixation, opération) □ 26- Treuil de ligne (option)

19. Nacelle 1 Boulons de fixation du réducteur serrés □
1 État de la porte (poignée, chaîne) □ 2 Boulons de fixation du moteur serrés □
2 État de l’anneau de sécurité (fixation serrée, fissure) □ 3 Pas de fuites d’huile □
3 Structure (état des soudures, fissures, écrous serrés) □ 4 Niveau de lubrifiant du réducteur □
4 Décalques de sécurité (présence, état) □ 5 Opération (niveau de bruit, vibration) □

20. Contrôles au poste supérieur 6 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation) □
1 Harnais et fils (état, passage et fixation) □ 7 État du câble, épissure et embout □
2 Décalques (état et présence) □ 27- Treuil de cabestan (option)
3 Essai de l’arrêt d’urgence □ 1 Boulons de fixation du réducteur serrés □
4 État du caoutchouc d'étanchéité de la manette □ 2 Boulons de fixation du moteur serrés □
5 État des caoutchoucs des interrrupteurs □ 3 Pas de fuites d’huile □
6 Présence d'eau ou d'humidité dans la boîte de contrôle □ 4 Niveau de lubrifiant du réducteur □

21- Manipulateur de touret 5 Opération (niveau de bruit, vibration) □
1 Structure (état des soudures, fissures, déformation) □ 6 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation) □
2 Paliers (état, usure, lubrification) □ 28. Lubrification
3 Boulons de fixation et pivots serrés □ 1 Compléter la lubrification, tel qu’indiqué dans le manuel □

22- Vérins du manipulateur
1 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation) □ 29. Général (1 An)

2 Arbres sécurisés (attache, boulon serré) □ 1 Échantillon d'huile hydraulique pour analyse □
3 État du chrome sur la tige □ 2 Mesure du basculement du roulement de rotation □
4 Valve de retenue (fixation, opération) □ 3 Vérification du couple de serrage des boulons critiques □

EFFECTUÉ PAR:
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