
Unité # No série

Date: Heures PDF

Intervalles: 340 heures PDF / 4 mois  □
1000 heures PDF / 1 An  □ Autre:

Endroit: Bon de travail #:

Inspection visuelle (Nettoyer si nécessaire)

Condition générale :  Excellent  □   Bon  □   Passable  □  Médiocre  □
Épanchements d'huile à examiner □ Pièces manquantes ou endommagées  □
Déformation ou usure des structures  □

Essai de fonctionnement Régime moteur élevé (RPM): ______________

Actionner chacune des fonctions des bras sur toute la distance de déplacement à partir des commandes au sol  □
Vérifier les valves de retenue  □ Actionner les fonctions au poste supérieur  □
Notes:

Température de l'huile après l'essai: ________°F ou  ________°C

Pression maximum, maintenir la fonction ''Rétraction'' d'un stabilisateur:__________ PSI
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 Modèle 900

INSPECTION ET ENTRETIEN PRÉVENTIF

Inspection détaillée faite selon la liste de vérification    □ 
Item# Actions correctives Fait  ( √ )

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Si nécessaire, répéter l'essai de fonctionnement après une réparation majeure

Commentaires:

Mécanicien: Certificat d'inspection installé    □
Superviseur: Inspection complétée le (date):__________________
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1. Intérieur cabine

1 Frein de stationnement-PDF entrebarrage et alarme □ 6 Filtre de retour (état au cadran, changer si nécessaire) □
2 Décalque ''Hauteur libre'' (condition, hauteur exacte) □ 7 Huile hydraulique (Propreté, couleur, apparence) □
3 Indicateurs de bras et stabilisateurs remisés □ 7. Piédestal

2. PTO 1 Structure (état des soudures, fissures, déformation) □
1 Opération, niveau de bruit □ 2 Rotation hydraulique (pas de fuites, boulons serrés) □
2 Boyaux, fils, solénoïde (état, passage, fixation) □ 3 Rotation électrique (support serré, condition du filage) □
3 Fixation / Boulons d’ancrage serrés □ 4 Boyaux et blocs hydrauliques (état, fuites, fixation) □
4 Pas de fuites □ 5 Boulons de fixation de la couronne d’orientation serrés □
3. Pompe 6 Valve de contrôle (pas de fuites, connecteur serré) □
1 Opération, niveau de bruit □ 7 Boîte de jonction (connecteurs serrés, pas de corrosion) □
2 Fixation / Boulons d’ancrage serrés □ 8. Tourelle

3 Pas de fuites □ 1 Structure (état des soudures, fissures, déformation) □
2 Boyaux et blocs hydrauliques (état, fuites, fixation) □

4. Sous le châssis 3 Joint étanche roulement de rotation (condition, en place) □
1 Boyaux et fils (état, passage, fuites et fixation) □ 4 Boulons de fixation de la couronne d’orientation serrés □
2 Structure de carrosserie (boulons serrés, pas de fissures)□
3 Sous-châssis et plaques d'ancrage □ 9. Couronne d'orientation et réducteur

 (état des soudures, fissures, pas de rouille profonde) 1 Boulons de fixation du moteur serrés □
4 Filtre Haute pression, changer si requis □ 2 Boulons de fixation du réducteur serrés □
5 Boulons d’ancrage du sous-châssis serrés, en bon état □ 3 Niveau de lubrifiant du réducteur □

4 Reniflard propre □
5. Contrôles arrière 5 État des dents du pignon de rotation □
1 Plaque d’identification et autocollants (état et présence) □ 6 État des dents de la couronne d’orientation □
2 Valves de contrôle (pas de fuites, fixations serrées) □ 7 Jeu entre le pignon et la couronne d’orientation □

Les tiroirs se déplacent librement avec les leviers □ 8 Roulement de rotation (basculement, bruit) □
3 Boyaux (état, passage, fuites et fixation) □
4 Essai de l'arrêt d'urgence □ 10. Bras inférieur

5 Pompe d’urgence (opération) □ 1 Structure (état des soudures, fissures, déformation) □
6 Arrêt-départ du moteur (opération) □ 2 Boyaux (état, passage, fuites et fixation) □
7 Régime moteur manuel (opération) □ 3 Arbre pivot sécurisé (boulon serré) □
8 Treuil Dérouler-Enrouler opération □ 4 Extrémité (état des bandes d'usure, boulons serrés) □
9 Accouplements rapides (état, opération, capuchons) □ 5 Tubes télescopiques  (raccords serrés, pas de fuite) □

10 Pression du circuit outil (2000 PSI) lecture:___________ □ 6 Chaîne guide (état des attaches et maillons, pivots) □
6. Réservoir hydraulique et filtres 11. Vérins du bras inférieur

1 Couvercle serré, étanche □ 1 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation) □
2 Valve de succion ouverte et protégée □ 2 État du chrome sur les tiges □
3 Drainer le réservoir par la valve du drain □ 3 Rotules sécurisées dans l’attachement □
4 Niveau de l'huile □ 4 Paliers et arbre (état, usure) □
5 Filtre reniflard (propreté, changer si nécessaire) □ 5 Blocs valves de retenue (pas de fuite, boulons serrés) □

340 Heures/4 Mois et 1,000 Heures/1 An

    √ -Ok ou complété        X Réparations à effectuer     O -Réparations et ajustements faits
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340 Heures/4 Mois et 1,000 Heures/1 An

    √ -Ok ou complété        X Réparations à effectuer     O -Réparations et ajustements faits

12. Bras intermédiaire 18. Support de tarière

1 Structure (état des soudures, fissures, déformation) □ 1 Support (état des soudures, pas de fissures) □
2 État des bandes d’usure □ 2 Butée verrou (condition, boulon serré, ressort) □
3 Rouleaux du bout (ajustement, condition) □ 3 Loquet (condition, arbres sécurisés) □

4 Cylindre du loquet (état de la tige, tube, pas de fuite) □
13. Bras supérieur 5 Câble de remisage (condition, usure, épissure) □

1 État des bandes d’usure □ 6 Arbre pivot  et ressort verrou (condition, boulons serrés) □
2 Côtés de poulie (condition, boulons serrés) □ 19. Entraîneur de tarière

3 Poulie (condition, arbre sécurisé) □ 1 Bras pivot (condition, soudures, paliers) □
4 Poulie du haut (condition, arbre sécurisé) □ 2 Arbre (condition, écrous serrés) □
5 Butées du bras (condition, serrés) □ 3 Niveau de lubrifiant du réducteur □

4 Moteur (condition, pas de fuites) □
14. Treuil au bras intermédiaire 5 Boyaux (Condition, passage, usure, pas de fuites) □

1 Niveau de lubrifiant du réducteur □ 6 Arbre hexagonal du réducteur (condition, usure) □
2 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation) □ 20. Stabilisateurs

3 Boulons de fixation du réducteur serrés □ 1 Structure (état des soudures, fissures, déformation) □
4 État de l'arbre et des paliers □ 2 Marques de stabilité présentes □
5 Câble du treuil (condition, usure, cosse) □ 3 Arbres (bague de retenue en place) □
6 Câble du treuil (boulon au tambour serré) □ 4 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation) □

5 État du chrome sur la tige □
15. Vérins des bras télescopiques 6 Rotule sécurisée dans l’attachement □

1 Tubes (pas de fuites, soudures intactes) □ 7 Bloc valves de retenue (pas de fuite, boulons serrés) □
2 État du chrome sur la tige □ 21. Nacelle (si équipé)

3 Dispositif de retenue du tube (boulons serrés) □ 1 Structure support (état des soudures, pas de fissures) □
4 Arbre de tige (bague de retenue en place) □ 2 Nacelle (condition, pas de fissures ni de perforation) □
5 Dispositif de retenue de tige (arbre sécurisé) □ 3 Doublure (condition, propreté) □
6 Valve de retenue (fixation, pas de fuites) □ 4 Décalques de sécurité (présence, état) □

5 État de l’anneau de sécurité (fixation serrée, fissure) □
16. Guide poteau 6 Boyaux (pas de fuite, passage, usure) □

1 Structure (état des soudures, pas de fissures) □ 7 Boulons de montage au support serrés □
2 Bras articulés (condition paliers, arbres, boulons serrés) □ 22. Contrôle à la nacelle (si équipé)

3 Poulie (condition, arbre sécurisé) □ 1 Décalques (état et présence) □
4 Boulons serrés □ 2 État du caoutchouc d'étanchéité de la manette □

17. Cylindres des bras et de bascule 3 Essai de l’arrêt d’urgence □
1 Tubes (état, soudure, fuites) □ 4 □
2 État du chrome sur la tige □ 5 □
3 Paliers pivot (condition, usure) □ 6 □
4 Arbres sécurisés (bague de retenue, boulon en place) □
5 Valve de retenue (fixation, opération) □ 23. General 

6 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation) □ 1 Lubrification (consulter la liste page 2-10) □
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340 Heures/4 Mois et 1,000 Heures/1 An

    √ -Ok ou complété        X Réparations à effectuer     O -Réparations et ajustements faits

24 Général

1 Test diélectrique du bras supérieur isolant □ 5 Changer l'huile de l'entraîneur de tarière □
2 Mesure du basculement du roulement de rotation □ 6 Changer l'huile du treuil □
3 Échantillon d'huile hydraulique pour analyse □ 7 Changer l'huile de l'entraîneur de rotation □
4 Vérification du couple de serrage des boulons critiques □

1,000 Heures / 1 An (Entretien additionnel)
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avr.-14 900-Ent Entretien préventif Section 2-7 

 

 Grue tarière 900-50 
Mesure de basculement du roulement de rotation 

 
 

No série: ____________________   Heures PDF: _____________ 
 
 

Par: ____________________   Date: ___________________ 
 

 
 
 
 

 
Position 1 Position 2 

Lecture 1 0,000 „‟ 
 

Lecture 2 0,000 „‟ 
 

Lecture 3 0,000 „‟ 
 

POSITION 2 

POSITION 1 

Voir Section 4-7 de ce manuel 
pour la procédure de mesure du 
basculement. 


